In der Starkstromverordnung steht
unter Artikel 17 geschrieben, dass
Starkstromanlagen dauernd instand-
gehalten und periodisch kontrolliert
werden miissen. Insbesondere ist
nachzuweisen, dass die elektrischen
Einrichtungen einwandfrei funktionie-
ren und die Schutzeinrichtungen

wirksam sind.

Eine wirksame allpolige Abschaltung ei-
nes Netzfehlers kann nur durch korrek-
tes Verhalten des Schutzgerétes sowie
des Leistungsschalters erzielt werden.
Jedoch sind speziell bei Kompaktanla-
gen, welche als wartungsfreie Schaltge-
réte konzipiert sind, die entfallenden
Wartungsmassnahmen durch aussage-
kréftige periodische Priifungen zu er-
setzen. Mittels dieser Messungen ist der
Nachweis der einwandfreien Funktion wie
durch das Eidgendssische Starkstromin-

spektorat gefordert zu erbringen.
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Durch Leistungsschalter-
orifungen bei Kompaktschaltanlagen
Ptlicht zur Kontrolle ertillen

Sollten die Messungen Abweichungen
zu den geforderten Werten und Quali-
tatsmerkmalen ergeben, so sind ent-

sprechende Massnahmen zu ergreifen.
Aus unserer langjahrigen Erfahrung ist
dies bei weniger als 5% der gepriiften
Leistungsschalter und deren Kompo-

nenten der Fall.

Mit unserem OMICORN CIBANO 500
sind wir in der Lage, Leistungsschalter

wirksam zu prifen.

Dank der spannungsbasierten Schalt-
zeitmessung (Voltage Base Timing
Measurement — VRM) kdonnen Schalt-
zeiten an gas- und feststoffisolierten
Mittelspannungs-Leistungsschaltern bei
laufendem Betrieb gemessen werden.
Die Prifung erfolgt Uber die Sekundar-
kontakte eines integrierten, induktiven
oder kapazitiven Spannungswandler.
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Das Prifgerat verflgt Gber einen Analy-
sator der elementaren Schaltspulen des

Leistungsschalters.

So lassen sich Mangel der Einschalt-,
Ausschalt- und Unterspannungsspulen
durch die Messung der Stromaufnahme

und der Anregespannung ermitteln.

Wandlerstromauslésung wird bei Leis-
tungsschaltern in Schaltanlagen ver-
wendet, in denen eigenversorgte Uber-
stromzeitschutz zum Einsatz kommen.
Bei der Wandlerstrom-Auslésungs-Pri-
fung wird der Strom ermittelt, der nétig

ist, um den Schalter auszuldsen.

Folgende Leistungen kénnen durch
die EWPAG ausgefiihrt werden:

e Schalterzeitenpriifung

® Analyse des Spulenstroms

e Unterspannungspriifung

® Unterspannungsauslésung

e Wandlerstromausldsung

e Visuelle Inspektion

® Reinigung
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